
SP 6430DN

Svartvit A3-skrivare

Skrivare

SP 6430DN

38 Svartvitt
ppm



Kompakt skrivbordsenhet för svartvit A3-
produktion

SP 6430DN är en svartvit A3-skrivare som tar väldigt lite plats – inte mycket större än en vanlig A4-

skrivare. Den ryms på ett normalt skrivbord utan att kräva för mycket utrymme. Dess attraktiva pris, låga

utskriftskostnad och låga energiförbrukning bidrar till en låg total ägandekostnad. Den ger dig

topprestanda, en utskriftshastighet på 38 sidor per minut med normal dubbelsidig utskrift och klarar tjockt

papper.

Utrymmessnål: kräver minst utrymme i sin klass

Kostnadseffektiv: låg total ägandekostnad

Effektiv: första utskriftssidan på 6,5 sekunder, därefter 38 sidor per minut

Produktiv: papperskapacitet på 2 100 ark (5 kassetter med pappersvikt på max 220 g/m²)

Flexibel: tjockt papper kan användas i alla kasetter



Litet format, stort inflytande.

Spara utrymme & pengar

SP 6430DN är en A3-skrivare som endast är
marginellt större än en vanlig A4-skrivare. Den får
enkelt plats på ditt skrivbord, där den sparar
värdefull plats samtidigt som den har en modern
design. Med ett attraktivt inköpspris och låga
driftskostnader hjälper SP 6430DN dig att hålla
budgeten. Dubbelsidig utskrift som standard sparar
papper, arkiveringsutrymme och portokostnader.

Spara tid

Du behöver inte vänta länge på dina utskrifter med
SP 6430DN. Den första utskriftssidan är klar redan
efter 6,5 sekunder – snabbast i sin klass.
Uppvärmningstiden är 16,6 sekunder och dess
utskriftshastighet är på 38 sidor per minut. Enheten
levereras med en papperskassett för 500 ark och
ett sidoinmatningsfack för 100 ark som standard.
Den totala papperskapaciteten är hela 2 100 ark i
fem olika kassetter som alla kan hantera vikter på
upp till 220 g/m². Papperskapaciteten för utmatning
är 500 ark så långa utskriftsjobb är inga problem.

Lättanvänd

Enheten har en stor användarpanel med en 4-
raders display som är tydlig och enkel att använda.
Precis vad som krävs för en enkel drift. Med en
spak öppnar du frontluckan för enkel åtkomst och
underhåll. Oroa dig inte över att oväntat få slut på
papper: en indikator som visas återstående
pappersmängd varnar när det är dags att fylla på
kassetten som rymmer 500 ark. Mobila utskrifter
via en smart enhet som en smartphone eller
läsplatta är också enkelt via Ricohs app Smart
Device Print&Scan.

Miljöanpassad

Ricohs filosofi är att kombinera optimal prestanda
med lägsta möjliga miljöpåverkan. SP 6430DN har
den lägsta energiförbrukningen och
normalförbrukningsnivån i sin klass (1,81 kWh). I
viloläge förbrukar den mindre än 1 W. Dess ECO-
sensor och veckotimer reducerar förbrukningen
ytterligare. Låg energiförbrukning leder också till
kostnadsbesparingar.



SP 6430DN
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 16,6 sekunder
Första utskriften: 6,5 sekunder
Utskriftshastighet: 38 sidor/minut
Minne: Standard: 512 MB

Max: 1 GB
Hårddisk: 250 GB (Tillval)
Toppvolym (duty): 150 000 sidor i månaden
Duplex: Standard
Mått (B x D x H): 459 x 392 x 347,5 mm
Vikt: 22,5 kg
Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Tillval: XPS, IPDS

Upplösning: 300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Fonter: PCL (45 fonter, Internationella fonter:

13 Intelli-fonter), PS3 (136-fonter),
IPDS (108 fonter (Tillval))

Gränssnitt: Standard: USB 2.0, USB-
värdgränssnitt, Gigabit Ethernet
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284,
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB Server for Second Network
Interface

Nätverksprotokoll: TCP/IP, IPX/SPX
Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X Native v10.6 eller
senare

Novell® Netware®-miljöer: v6.5 eller senare

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Papperskapacitet: Standard: 500 ark
Max: 2 100 ark

Papperskapacitet (utmatning): Max: 500 ark
Pappersvikt: Standardkassett(er): 56 - 220 g/m²

Tillvalskassett(er): 56 - 220 g/m²
Sidoinmatningsfack: 56 - 220 g/m²
Duplex: 56 - 162 g/m²

Mediakapacitet: Normalt papper, Tjockt papper,
Återvunnet papper, Färgpapper,
Brevhuvud, Förtryckt papper, Tunt
papper, Specialpapper, Etikettark,
Kuvert, Bond

SÄKERHET

Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Kryptering av hårddisk, Windows®-
autentisering, LDAP-autentisering, Grundläggande autentisering,
Användarkodsautentisering, Autentisering 802.1.x wired

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 1 073 W
TEC (typisk energiförbrukning): 1,81
kWh
Energisparläge: 0,57 W

TILLVAL

1 kassett för 500 ark, 2 kassett för 500 ark, 3 kassett för 500 ark, Hårddisk
(250 GB), RAM (1 GB), Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, VM-kort,
Netware, IPDS-enhet, XPS direktutskrift

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkapacitet: Svart: 10 000 sidor
Startkit: Svart: 6 000 sidor
Kapacitet, trumenhet: Svart: 25 000 sidor

Förbrukningsvaror enligt ISO/IEC 19752.
Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om
modellers tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
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detaljer.
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