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Hög färgprestanda i A4

Med MP C305SP/MP C305SPF har du alla funktioner för färgutskrifter, skanning och kopiering
som du behöver vid ditt skrivbord. En vinklingsbar 4.3 tums färgpekskärm gör användningen
bekväm. Nashuatecs nya plattform med den nya GWNX-controllern ger dig samma
funktionalitet som de större A3-maskinerna. Den kubformade designen gör MP C305SP/MP
C305SPF lättplacerad - mest utrymmessnåla i sin klass.

Enkel användning
Den anpassningsbara 4.3 tums färgpekskärmen ökar
användarvänligheten. Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till
din företagslogga och ändra ikonerna. Du kan också programmera
andra applikationer, t.ex. GlobalScan NX, att visa stora och tydliga
knappar för att underlätta registrering av epostadresser eller sökvägar
på använarpanelen.

Superproduktiv
Med en kort uppvärmningstid och hög utskriftshastighet arbetar du både
snabbare och mer effektivt. MP C305SP/MP C305SPF kan utökas med
extra papperskassetter som ökar papperskapaciteten. Dessutom är det
den första kompakta multifunktionsmodellen för A4 som har stöd för ett
extra internt utmatningsfack. Då kan du separera viktiga dokument som
ingående faxmeddelanden.

Förstklassig skanning
Skanningsfunktionerna omfattar färgskanning, skanna till epost, mapp
och USB. För säker kommunikation kan du skanna till PDF och skapa
digitalt signerade PDF-dokument. Med förstoring och förminskning kan
du anpassa det skannade formatet. Du kan även välja att endast sidor
med text/bild skannas när du blandar enkelsidiga- och dubbelsidiga
original, d.v.s. blanka sidor hoppas över.



Allt du behöver - nära dig
Minska kostnaderna

MP C305SP/MP C305SPF har förbättrade funktioner för
enhetshantering som du normalt bara ser hos multifunktionsenheter för
A3. En högpresterande GWNX-controller ser till att du kan konfigurera
enheter, övervaka status och skapa användarrapporter. Du spar tid, blir
mer effektiv och sänker kostnaderna.

Kvotinställningar & duplex

Du kan minska antalet onödiga utskrifter genom att begränsa
utskriftsmängden för individer och grupper. Dubbelsidiga utskrifter är
standard och hjälper dig att spara papper.

Låg energiförbrukning

MP C305SP/MP C305SPF inkluderar även Nashuatecs nya
fixeringssystem med QSU-teknik (Quick Start Up). Något som har sänkt
den genomsnittliga elförbrukningen (TEC) så mycket att den nu är lägst i
sitt segment. QSU-tekniken minskar både återställningstiden från
viloläge och den inledande uppvärmingstiden.



MP C305SP/MP C305SPF
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 23 sekunder
Första utskrift: Fullfärg: 11 sekunder

Svartvitt: 7 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet: Fullfärg: 30 sidor per minut

Svartvitt: 30 sidor per minut
Minne: Max: 1 GB
Mått (B x D x H): 498 x 532 x 505 mm
Vikt: 45 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Torrt elektrostatiskt överföringssystem
Multikopiering: Max kopior
Upplösning: 600 dpi
Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Upplösning: 300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284,
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Nätverksprotokoll: Standard: TCP/IP
Tillval: IPX/SPX

Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Mac-operativsystemmiljöer: Macintosh OS X Native v10.2 eller
senare

Unix-miljöer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Novell® Netware®-miljöer: v6.5
SAP® R/3®-miljöer: SAP® R/3 3.x® eller senare

SKANNER

Avläsningshastighet: Fullfärg: Max 30 original per minut
Svartvitt: Max 30 original per minut

Skanningsupplösning: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600
dpi

Originalformat: A4, A5, B5
Filformat: Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG,

Enkelsidig PDF, Enkelsidig
Högkomprimerad PDF, Enkelsidig
PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF,
Flersidig Högkomprimerad PDF,
Flersidig PDF-A

Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till: E-post: SMTP, POP, IMAP4

Mapp: SMB, FTP, NCP (Tillval)

FAX

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Upplösning: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Överföringshastighet: G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemhastighet: Max: 33,6 Kbps
Skanningshastighet: 2,4 sekunder
Minneskapacitet: 4 MB
Minnesbackup: Ja

PAPPERSHANTERING

Rekommenderad pappersstorlek: Standardpapperskassett(er): A4, A5
Sidoinmatningsfack: A4, A6

Papperskapacitet: Max: 1 350 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 200 ark
Pappersvikt: Standardpapperskassetter: 60 - 163 g/

m²
Sidoinmatningsfack: 60 - 220 g/m²
Duplex: 60 - 163 g/m²

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 1,2 kW
Beredskapsläge: 45 W
Viloläge: 1,2/1,3 W
TEC (Normal elkonsumtion):
1 170/1 191 W/h

PROGRAMVAROR

Standard: SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor®
Web Image Monitor

Tillval: Unicode Fontpaket för SAP

TILLVAL

Originallock, ARDF, 2 kassetter för 500 ark vardera, Internt
utmatningsfack, Skåp, Hårddisk, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN
(IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kort, Netware,
Pictbridge, Webbläsare, Gränssnittsenhet för räkneverk,
Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Tillval för fax

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om
modellers tillgänglighet, tillval och programvaror.
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